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WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION Secadoras ECO'E N E RGY

Sy TOUCH Il

Pantalla tactil a color de 7', programable y de facil uso.
Conexién USB.

Incluye plataforma online para programar, telemetria, analisis
de datos...mediante la loT.

Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (Util para
autoservicio).

37 idiomas.

oo PRESTACIONES DESTACADAS

Inversién de giro estandar.
Tambor en acero inoxidable estédndar.
Variador de frecuencia estandar.

& EFICIENCIA

SE
EFFICIENT DRY - Control de humedad inteligente, con control de
temperatura en la entrada de aire del tambor.
AIR RE-CYCLE - Recirculacién inteligente del aire.
THERMAL INSULATION - Completo aislamiento térmico del
mueble y doble cristal en la puerta.
FULL FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial optimizado.
Gran filtro de borras.

@3 VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalizacién.
Wet Cleaning.

= CONECTIVIDAD
loT DOMUSCONNECT estandar. OPCIONES

Gestion de lavanderias: OPL y autoservicio.
* Licencia loT - DOMUSCONNECT

go E RGONOM iA « Secadora calefaccién Gas Natural

* Tambor reforzado trabajos pesados 28-35 kg

Cajén del filtro, malla en acero inoxidable. o Apertura puerta contraria DTT-11 a DTT-35
Diametros de puerta grandes. * Modelo tropicalizado
Inversién de sentido de apertura de puerta. * Dosificacién - pulverizacién de perfume

* Panel posterior entrada de aire externa+filtro DTT-11 to 35

% MANTE N | M | E NTO « Filtro de borras con mallado 0,6 mm (estandar es 0,3 mm)

* Filtro de borras con mallado 1,2 mm (estandar es 0,3 mm)
Panel de mandos abatible: acceso facil y ergonémico. * Mueble en acero inox DTT-28

Menu técnico: estadisticas para técnicos. « Panel frontal en acero inox DTT-28/35
* Bateria de vapor en acero inox DTT-28/35

@ OTROS « Bateria de vapor a baja presion DTT-28/35

* Embalaje de madera DTT-28

Mueble skinplate gris, efecto inox. * 400V 3N 60 Hz DTT-11-35

NUEVO: Transmision por motorreductor en modelos DTT-45 a ¢ 230V 3~ 50 Hz DTT-22/28/35 E

DTT-80 * 230V 3~ 60 Hz DTT-22/28/35 E

SFEX - Sistema antiincendios integrado. ¢ 230V 3~ 60 Hz DTT-11-35 G/S

SOFT DRY - Tambor con perforaciones embutidas. * 440/480V 3~ 60 Hz DTT-22/28/35 (marino)

COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.
Disponibles en calefaccién eléctrica, gas o vapor.
CE aprobado

domus@domuslaundry.com | www. domuslaundry.com | export@domuslaundry.com




CAPACIDAD Y TAMBOR UNIT. DTT-28 ECO-ENERGY
Capacidad 1/18 |I(k? 23?
Capacidad 1/20 Ts 2(7)2
@ Tambor Ir::;] 33‘,1278
7
Profundidad tambor Ir::;] 30?;)1
I
Volumen tambor _ 159?22
@ Boca puerta ::zu 32(')527
Altura centro puerta ,mm 1.040
inch 40,94
Altura suelo hasta parte baja puerta Ir::;] 227;34

CALEFACCION ELECTRICA

CALEFACCION GAS

Poder de evaporacién Lh 26,80
US gallon/h 7.1

L , Kg/h 51,60

Produccion horaria lo/h 1138
Potencia de calefaccién instalada kW 30

Potencia eléctrica instalada kw 31,35
Potencia motor tambor kW 0,55

CALEFACCION VAPOR

Poder de evaporacion Lh 31,80
P US gallon/h 8,401
L . Kag/h 61,10
P h
roduccién horaria b/ 1347
. o kcal/h 35276
Potencia de calefaccion instalada gas Btu/h 1399865
Potencia de calefaccién instalada gas kw 41
Potencia eléctrica instalada gas kW 1,35
. Kg/h 3,51
tant 1
Consumo instantaneo gas propano (G31) lo/h 774
. m3/h 4,34
Consumo instantaneo gas natural (G20) m 255
@ Entrada gas BSPP I1SO 228-1 172"

CALEFACCION ACEITE TERMICO

. S kW 50,10
Potencia de calefaccion instalada vapor Btu/h 170948
Potencia eléctrica instalada vapor kW 1,35
Consumo de vapor (8 barG) - Estandar kg/h 89
Consumo de vapor (116 psiG) Ib/h 107,2
Presién vapor barG 6-9

psiG 87 -130,5
Entrada - salida vapor estandar BSPT- 1S0O7.1 1"
Entrada vapor - salida condensados NPT ANSI B1.20.1 Tapered 1"
Consumo vapor (5 barG) - Baja Presién ka/h 93
Consumo vapor (72,5 psiG) - Baja Presion Ib/h 112
Presién vapor - Baja presion barG 36

psiG 43,5-96
Entrada - salida vapor - Baja presién BSPT- 1S07.1 1"1/2

.1 DOMUS

Potencia de calefaccién instalada kW -
Potencia eléctrica instalada kw -
Consumo de fluido (T max 175°C) m3/h -
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Conexion aceite térmico BSP -
Potencia motor ventilador kW 0,75
Caudal aire nominal me/h 1.500
cfm 882,87
. mm 200
@ Evacuacion de vahos inch 787

EMISION DEL CALOR

Emision de calor total max. kW 24
Btu/h 8193,9

. . kW 1,5
Emisién de calor frontal max. Btu/h 51212
CONEXIONES E G/S
Tensién 230V-1+ N+ T N2 x mm?/A - 3x1,5/16A
Tension 230V -l + T Ne x mm? /A 4 x 35/100A 3x15/16A
Tension 400V -1l + N+ T N2 x mm2/A 5x16/63A 3x1,5/16A

DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE

mm 985/1.065

Ancho neto / bruto inch 38,78 /41,93
' mm 1.054 /1.154

Profundidad neta / bruta inch 41,50/ 45,43

mm 1.975/2.080
Altura neta / bruta inch 77,76/ 81,89

Kg 230/260
P t t

eso neto / bruto b 507,06 /573,20
OTROS DATOS
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01 Acometida eléctrica
02 Salida vahos @ 200
03 Entrada gas 1/2"
04 Entrada vapor 1”

& 05 Salida condensados 1”
! [ 06 Valvula anti incendio 3/4”
- 4
Fo—\." ‘ 07 Conexién ethernet (solo
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DTT-28 ECO-
ENERGY 1.975(1.910 (660 | 1.590 | 1.875| 102|130 |985|1.054 |970(70|730|802|1.760|337|178|1.510|215|301 (676
DTT-35 ECO-
ENERGY 1.975(1.910 | 660 | 1.590 | 1.875|102|130(985|1.210|970(70|730|802|1.760|337|178|1.510|215|301 (676
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