|_T_| D 0 m U S ASM-22 TOUCH II

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION Lavadoras bar‘rera Sanitaria ASM

I TOUCH I

* TOUCH II: microprocesador de facil uso, totalmente
programable con pantalla tactil de 7",

* Interfaz multilingte.

* Pantalla en ambos lados.

* Dosificacién de detergentes: 8 sefiales estandar (6 opcién).
* Puerto USB: configura, actualiza y analiza las maquinas sin
necesidad de internet.

* Personalizacion de los programas segun necesidades.

5> PRESTACIONES DESTACADAS

¢ 2 entradas de agua.

* WET CLEANING (muy Util en residencias).

* Mueble en skinplate y panel superior en acero inoxidable -
facil de limpiar.

* Modelo calefaccién dual: eléctrica y vapor - ahorro energético.
* Posicionamiento automatico del tambor (opcién).

& EFICIENCIA

€
* WATER SAVING: posibilidad de configurar tres niveles de
ahorro.
* OPTIMAL LOADING: indicacién manual del peso de la carga.
* Ajuste automatico del consumo de agua y detergentes.
* Preparadas para ser conectadas a ECOTANK XL y ECOTANK.
* Factor G elevado.
* Humedad residual reducida > Tiempo de secado reducido.
* Bajo consumo de agua.
* Sistema de pesaje automatico (opcién)
* Concentrador de pulsos LEMS by Onnera (preguntar por
la opcioén).

N
=~ CONECTIVIDAD
« DOMUSCONNECT conectividad loT estandar y gratuita. OPCIONES

* Servicio técnico remoto. ) )

« Monitorizacién de la maquina. * Licencia |oT - DOMUSCONNECT

* Gestién remota del negocio. : Sggunda pant.alla 7" en quo limpio N g

* Sistema pesaje. Incluye kit con 6 sefiales de dosificacion extra
Q E RGONOM iA * 6 sefiales extra de dosificacion liquida. Total hasta 14 sefiales
 Tercera entrada de agua
* Doble desagiie
* Llave para muestras de agua
* Valvula desagie lateral
* Baterfa vapor baja presién (0,5 bar)
MANTE N I M I E NTO * Jabonera 4 compartimentos para ASM-22
* Freno eléctrico del motor del tambor
* UPS (en caso de corte de suministro eléctrico)
 Alarma de luz fin de ciclo
* Zbcalo ASM-22 para nivelar base puerta a 850 mm
* Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304 para ASM-22
* Marco en acero inoxidable para ASM-22
* Marco en acero inox para ASM-22 con base
@ OTROS » Embalaje maritimo madera para ASM-22
* 440V 3~ (No N) 50/60Hz ASM-16-22 (maritimo)

* Puerta de gran didmetro: muy Util para la carga y descarga.
* Facil apertura del tambor mediante pulsador.
* Altura ergonémica para facilitar la carga de la ropa.

* Facil conexién y acceso a componentes.

* Desaglie central.

« Menu técnico: monitorizacién de las maquinas, aviso de
errores, gestién, telemetria y estadisticas entre otros.

2 puertas opuestas (1802) con un marco sanitario de separacion.
Preparada para conectarla a bomba dosificadora.

Mueble exterior en skinplate gris.

Tambor y cuba en cuero inox AISI 304.

Variador de frecuencia para controlar desequilibrio.
Certificaciones CE

domus@domuslaundry.com | www. domuslaundry.com | export@domuslaundry.com




TAMBOR UNIT. ASM-22 TOUCH II

. . Kg 24,5
Capacidad de carga 1:9 m 52
. Kg 22
1:1
Capacidad de carga 0 b 285
[ 220
Volumen P 777
i mm 633
Diametro ch 249
. mm 700
Profundidad ih 276
Compartimentos tambor Ne 1
DATOS GENERALES
Velocidad de lavado rom 45
Velocidad de centrifugado rom 1.000
Factor G - 350
Control TOUCH Il - 7"
Doble pantalla - OPC
Freno motor eléctrico - OPC
Doble desagle - OPC
PUERTA
Dimensiones apertura tambor mm 400 x 315
P inch 15,7 x 12,4
Dimensiones apertura cuba mm 455 x 415
P inch 17,9 x 16,3
mm 670
Alt t
0 base puerta inch 264

POTENCIAS
Motor kW 2,20
Calefaccion eléctrica kw 18
Potencia méaxima (modelos eléctricos) kw 20,20
Potencia maxima (modelos vapor) kw 2,20
CONEXIONES E/DUAL S
Tension 230V |1 + N + T 50/60Hz N2 x mm?/A - 3x15/6A
Tension 230V Il + T 50/60Hz N2 x mm?/A 4 x 10/ 50A -
Tension 400V Ill + N + T 50/60Hz N2 x mm?/A 5x6/32A -
NUmero de entradas de agua - 2 (3)
Entrada de agua inch 3/4"
bar 3-5
Presién de red
resion de re osi 35
Entrada vapor (mod. vapor) inch 3/4"
Presidn de vapor bar 4-8
P osi 58-116
NUmero de desagles - 1
. . I/min 200
Capacidad de desague m 565
Desaglie inch 3"
DIMENSIONES
mm 1.256/1.262
Ancho neto / bruto ih 266,497
mm 1.082/1.102
Profundo neto / bruto inch 4260434
mm 1.382 (1.426)/1.530
Alto neto / bruto inch 54,41 (56,14) / 60,2
kg 471 /494
Peso neto / bruto m 1,038/ 1.089 1
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m?3 2,13
ft3 75,1

Volumen

* Programa No 2, 100 % de carga
** Medida con la opcidn de jabonera afiadida

8 ) 1. Conexion eléctrica
B A " K 1 2. Agua caliente
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/5 ; 3. Agua fria
13 H ¥ //— 4. Agua descalcificada
BAN [P |- amme °\ 97 U 1] == / 5. M%in Switch
6. Entrada productos liquidos
7. Jabonera (opcién)
8. Panel de control
i ‘-| = i == | L=y 7y, 9. Parada de emergencia
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10. Apertura de puerta
Jlo o 11. Puerto USB

. . 12. Conexién bomba
dosificadora

13. Entrada vapor

e o= 14. Salida vahos

- - 15. Puerto Ethernet

A B C Al B1 C1 D E F G H I J K L \ \ O P Q R
ASM-16|1.054|1.082(1.426| 984 (914 |1.385|661|1.184|1.296|217 (317|377 |437(582|1.209|1.231|1.207|1.311|292| 352|582
ASM-2211.2541.082(1.426(1.184 (914 |1.385|661|1.184|1.296|217 (317|377 |437(582|1.209|1.231|1.207|1.311|292| 352|582
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